
Aktenvernichter 400 WB

Der leistungsstarke Aktenvernichter für ganze Büroetagen.
Die KOBRA® 400 WB Aktenvernichter sind äußerst stabil und robust. 
Sie sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und können ohne Pause  
eingesetzt werden, auch bei großen Papiervolumen. Die Geräte sind für 
den servicefreien Einsatz konstruiert. Speziell einsatzgehärtete Stahl-
ǌĂhnrćĚer ƵnĚ eine <rĂŌƺďertrĂŐƵnŐ ĚƵrch ^tĂhůŬeƩen sichern hƂchste 
Zuverlässigkeit. 
Die Bedienung ist einfach: Die Geräte sind mit einer automatischen 
Ein- und Ausschaltung ĂƵsŐestĂƩet. �ei mďerůĂst stĂrtet ĂƵtomĂƟsch Ěie 
ZƺcŬůĂƵīƵnŬƟon. �Ăs ƵmǁeůƞreƵnĚůiche ENERGY SMART SYSTEM spart 
^trom͗ tenn ĚĂs 'erćt nicht ďenƂƟŐt ǁirĚ͕ schĂůtet es sich ĂƵtomĂƟsch 
in Ěen ^chůĂmoĚƵs. �er �ƵīĂnŐďehćůter hĂt mit ϮϬϬ >itern ein sehr 
ŐroƘes soůƵmen. �ie 'erćte sinĚ ĂƵf Zoůůen monƟert ƵnĚ somit ĂƵch 
mobil einsetzbar.

Die Schneidwellen sind aus speziell gehärtetem Stahl ŐeferƟŐt. ^ie sinĚ 
resistent ŐeŐen ,eŌŬůĂmmern͕ EĂĚeůn oĚer �ůiƉs ƵnĚ hĂďen eine 
Gewährleistung von 5 Jahren. 
Eeďen ŐroƘen DenŐen Ăn WĂƉier ŬĂnn Ěie 400 WB auch noch Kredit-
karten, CD´s / DVD´s und FD´s ǀernichten. �ie ŐroƘe͕ ƉrĂŬƟsche 
�ƵfƺhrƵnŐ nimmt ĂƵch ŬomƉůeƩe �ďfĂůůeimerfƺůůƵnŐen ĂƵf. �ie 400 WB
hĂt eine ĂƵtomĂƟsche͕ mechĂnisch roƟerenĚe WĂƉierǌƵfƺhrƵnŐ.

Die KOBRA® 400 WB gibt es in der Ausführung:
• Partikelschnitt (Sicherheitsstufe 3)

Das zeichnet die 400 WB aus:
• �ƵtomĂƟsche ^tĂrt-ͬ^toƉƉ- 
   ƵnĚ ZƺcŬůĂƵīƵnŬƟon
• �ƵtomĂƟscher ^toƉƉ ďei ǀoůůem �Ƶf-
   fĂnŐďehćůter ƵnĚͬoĚer ŐeƂīneter dƺr
• Speziell einsatzgehärtete Stahlzahn-
   rćĚer ƵnĚ eine <rĂŌƺďertrĂŐƵnŐ 
   ĚƵrch ^tĂhůŬeƩen͕ ĚĂĚƵrch fƺr Ěen 
   Dauerbetrieb geeignet
• Vernichtung von Papier und von 

��ǲs ͬ�s�ǲsͬ&�ǲsͬ <reĚitŬĂrten etc.
• �E�Z'z ̂ D�Zd ̂ z^d�D  ͗�esonĚers 

stromsparend
• ^ehr ŐroƘer �ƵīĂnŐďehćůter 

;ϮϬϬ >iterͿ
• &ĂhrďĂr ĂƵf Zoůůen 
• 5 Jahre Gewährleistung auf 

Schneidwellen
• &ormschƂnes �esiŐn

hmǁeůƞreƵnĚůich
da besonders 
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Ύ�� с �omƉĂct �isc͕ �s�с�iŐitĂů sersĂƟůe �isc͕ &� с &ůoƉƉy-�isŬ͕ 
<< с <reĚitŬĂrte͕ h^� с h^�-^ƟcŬs
dechnische 	nĚerƵnŐen ǀorďehĂůten

�s ŬƂnnen ŬomƉůeƩe �ďfĂůůeimer-
füllungen aufgenommen werden

Schneidwellen aus speziell 
gehärtetem Stahl

Wichtige technische Daten 
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Zusätzliche Zuführmedien* 

^icherheitsstƵfen ;�/E ϲϲϯϵϵͿ 

^chniƩĂrt 

^chniƩŐrƂƘe 

DĂǆ. �Ƶfƺhrďreite

Geräuschpegel

Abfallbehälter Volumen

Geschwindigkeit

DotorůeistƵnŐ
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Gewicht (kg)

400 WB
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