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Die flexible Lösung für rotatives Nummerieren
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Saugluft-Nummeriermaschine FSN II

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6 
D - 83209 Prien am Chiemsee

Tel. +49 (0) 80 51 939 20 - 0
Mail: info@systemform-hefter.com 
Web: www.hefter-systemform.com

Nummeriermaschine FSN II Technische Daten 

Papierformate (LxB) min.  210 x 125 mm
max. 457 x 457 mm

Papiergewicht, min.*  56 g / m2

Blattanzahl bei SD-Sätzen, max*.  7

Papierseparierung  Blasluft

Papierzuführung  Saugluftabzug

Anzahl Nummerierwerke, max.  8

Feinjustage während des Laufes  ja

Geschwindigkeit, variabel, max.*: 
1-4 / 5-6 / 7-8 Nummerierwerke 9.000 / 5.000 / 4.000 Takte / h

Gewicht 147 kg

Abmessungen (L x B x H), mit Auslage 134 x 78 x 111 cm

* abhängig von Material und Applikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Optionen 

Nummerierwerke, parallel, 
vorwärts oder rückwärts zählend  

ja

Nummerierwerke, konvex, 
vorwärts oder rückwärts zählend  

ja

Oszillierende Farbwalze, inkl. Rolle ja 

Farbrolle vorgetränkt, schwarz oder rot ja

Perforier-, Rill- und Schneidräder  ja

Papierrüttler als Ablagetisch  ja 
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Die ideale Maschine für professionelles Nummerieren.  
Schnell, präzise, zuverlässig und langlebig.

Nummerieren in allen Variationen
Die Nummeriermaschine MORGANA FSN II ist ein robustes Multitalent,  
das sämtliche Vorteile des rotativen Nummerierens in gewohnt hoher  
MORGANA Qualität bietet. Bogen oder Sätze können mit bis zu  
8 Nummerierwerken gleichzeitig exakt und schnell bedruckt werden.

Nummerierwerke
Die Nummerierwerke der FSN II gibt es in den Ausführungen parallel oder  
konvex (gebogen), vorwärts oder rückwärts zählend.  
Die oszillierende Farbauftragswalze sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag.  
Es können verschiedene Farben eingesetzt werden.

Zuverlässiger Saug-Blasluft-Anleger 
Mit dieser Technologie kann ein breites Spektrum an Papieren verarbeitet  
werden. Kopfverleimte Sätze können auch mit der offenen Seite zugeführt werden,  
um z.B. gleichzeitig an der verleimten Kante auch noch perforiert zu werden. Selbst Durch-
schreibesätze mit bis zu 7 Blätter kann die FSN II verarbeiten. Während des Laufes kann  
kontinuierlich Material nachgelegt werden.

Multifunktionales Arbeiten 
Zusätzlich zu den Nummerierwerken kann die FSN II auch noch mit Werkzeugen zum Perforieren, Rillen und Schneiden 
ausgerüstet werden.

Bis zu 8 Nummerier- 
werke können  
eingesetzt werden.
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